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serie AT
Derivadores inductivos blindados  5-2400 MHz

Shielded inductive taps  5-2400 MHz
Dérivateurs inductifs blindés  5-2400 MHz

AT 215

Código
Code 0980215
Code

Banda cubierta (MHz)

Covered Band (MHz) 5-2400

Bande de fréquence (MHz)

Banda de retorno (MHz)

Return path Band (MHz) 5-30  /  5-65

Bande de retour (MHz)

Nº de salidas derivación

Nr. of TAPS 2

Nb de sorties derivation

Freq. (MHz) TYP MAX

Atenuación de derivación (dB) 5-470 15,0 16,0

Tap attenuation (dB) 470-862 15,5 16,0

Atténuation de derivation (dB) 950-2400 15,5 16,5

Atenuación de paso (dB) 5-470 1,6 2,0

Pass attenuation (dB) 470-862 1,8 2,0

Atténuation de passage (dB) 950-2400 2,0 2,3

Desacoplo entre salidas (dB) 5-470 >40

Decoupl. between outputs (dB) 470-862 >30

Désaccoup. entre sorties(dB) 950-2150 >28

Pérdidas de retorno (dB) IN >20

Return loss (dB) OUT >20

Pertes de retour (dB) TAP >18

Factor de apantallamiento (dB)

Screening factor (dB) > 100

Facteur d’accouplement (dB)

Impedancia (Ω)

Impedance  (Ω) 75

Impédance  (Ω)

Paso de corriente

Current pass IN - OUT

Passage de courant

Conectores F hembra

Connectors F female

Connecteurs F femelle

Soporte plastico montaje Incluido

Plastic support Included

Support plastique pour le montage Inclu

Dimensiones (mm)

Dimensions (mm) 10  pcs: 165 x 165 x 70

Dimensions  (mm) 120 pcs: 330 x  330 x 210

Peso embalaje (Kg)

Packing weight (Kg) 10 pcs: 1

Poids du l’embalage  (Kg) 120 pcs: 12

Cantidad por embalaje

Packing quantity 10 / 120

Quantité par emballage

AT 220

Código
Code 0980220
Code

Banda cubierta (MHz)

Covered Band (MHz) 5-2400

Bande de fréquence (MHz)

Banda de retorno (MHz)

Return path Band (MHz) 5-30  /  5-65

Bande de retour (MHz)

Nº de salidas derivación

Nr. of TAPS 2

Nb de sorties derivation

Freq. (MHz) TYP MAX

Atenuación de derivación (dB) 5-470 20,0 21,0

Tap attenuation (dB) 470-862 20,5 21,0

Atténuation de derivation (dB) 950-2400 20,5 21,5

Atenuación de paso (dB) 5-470 1,0 1,5

Pass attenuation (dB) 470-862 1,0 1,6

Atténuation de passage (dB) 950-2400 1,7 2,2

Desacoplo entre salidas (dB) 5-470 >40

Decoupl. between outputs (dB) 470-862 >30

Désaccoup. entre sorties(dB) 950-2150 >28

Pérdidas de retorno (dB) IN >20

Return loss (dB) OUT >20

Pertes de retour (dB) TAP >18

Factor de apantallamiento (dB)

Screening factor (dB) > 100

Facteur d’accouplement (dB)

Impedancia (Ω)

Impedance  (Ω) 75

Impédance  (Ω)

Paso de corriente

Current pass IN - OUT

Passage de courant

Conectores F hembra

Connectors F female

Connecteurs F femelle

Soporte plastico montaje Incluido

Plastic support Included

Support plastique pour le montage Inclu

Dimensiones (mm)

Dimensions (mm) 10  pcs: 165 x 165 x 70

Dimensions  (mm) 120 pcs: 330 x  330 x 210

Peso embalaje (Kg)

Packing weight (Kg) 10 pcs: 1

Poids du l’embalage  (Kg) 120 pcs: 12

Cantidad por embalaje

Packing quantity 10 / 120

Quantité par emballage

Accesorios
Accessories
Accessoires

FHQ T

Código
Code 0703025
Code

Descripción Conector F alta calidad para RG6
Description High Quality F connector for  RG6
Description Connecteur F haute qualité pour RG6

Cantidad por embalaje
Packing quantity 10 / 30
Quantité par emballage

Accesorios
Accessories
Accessoires

FHQ C

Código
Code 0703026
Code

Descripción  Conector F alta calidad para crimpar
Description High quality F to crimp
Description Connecteur F haute qualité à sertir

Cantidad por embalaje
Packing quantity 10 / 30
Quantité par emballage


